[/ SENNHEISER

Mikrofone | Dynamische Mikrofone

Allgemeine Beschreibung
Das e 604 ist ein Instrumentenmikrofon mit Nierencharakteristik fiir die
Abnahme von Schlagzeug sowie Blech- und Holzblasinstrumenten.

Gvolution

Merkmale

W Glasfaserverstdrktes, robustes Kunststoffgehduse

® Unempfindlich gegen Tritt- und Korperschall

B Hochster Schalldruck (liber 160 dB) wird verzerrungsfrei iibertragen
B Brummkompensationsspule

B Gut positionierbar durch kompakte Bauform

¥ |ntegrierte Stativhalterung

B |jeferumfang: 1 e 604
1 Mikrofonhalterung
1 Tasche

Art.-Nr. 004519

Technische Daten

Richtcharakteristik Niere
Ubertragungsbereich 40 -18.000 Hz
Freifeldleerlauf-

Ubertragungsfaktor (1 kHz) 1,8 mV/Pa
Nennimpedanz 350 Q
Min. AbschluBimpedanz 1kQ
Abmessungen in mm ®33x59
Gewicht 609
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Ausschreibungstext

Instrumentenmikrofon mit Nierencharakteristik, Brummkom-
pensationsspule, Ubertragungsbereich 40 - 18.000 Hz, Frei-
feldleerlauf-Ubertragungsfaktor (1 kHz) 1,8 mV/Pa, Nennim-
pedanz 350 Q, min. AbschluB-impedanz 1 kQ, Abmessungen
inmm @ 33 x 59, Gewicht 60 g.



