
Art.-Nr. 004736

MKE 2-4 Gold-C
Mikrofone | Dauerpolarisierte Kondensatormikrofone

Allgemeine Beschreibung
Das MKE 2 Gold ist ein hochwertiges, kleines Ansteckmikrofon für alle 
Bereiche der Liveton-Übertragungstechnik. Es erfüllt höchste Ansprüche 
an Klangqualität und Robustheit im harten Bühneneinsatz. Die ultraleichte 
Tandemmembran und das verschweißte Gehäuse bieten einen optimalen 
Schutz gegen Schweiß. Farbe: mattschwarz.

Merkmale
�  Schweißgeschützt durch Tandemmembran
�  Verzerrungsfreie Übertragung auch bei höchsten Schalldrücken
�  Optimal zu tragen am Körper und am Kopf
�  Lieferumfang:  1 Ansteckmikrofon MKE 2-4 Gold-C

1 Kappe (kurz) MZC 2-1

Empfohlenes Zubehör
�  Zubehör-Set MZ 2-1 Gold Art.-Nr. 004741

bestehend aus:  2 MZW 2 (schwarz und beige)
2 MZQ 02 (schwarz und beige)
2 ZH 102 (anthrazit und beige)
1 MZW 02
1 Koffer

�  Zubehör-Set MZ 2-2 Gold  Art.-Nr. 004742
bestehend aus:   5 MZC 2-1 (schwarz und beige)

5 MZC 2-2 (schwarz und beige)
�  Zubehör-Set MZ 2-3 Gold Art.-Nr. 004743

bestehend aus:  10 Schutzkappen
� Magnethalter-Set MZM 2/MZM 10 Art.-Nr. 001866
 
Produktvarianten
�  MKE 2-60 Gold-C passend zum Speiseadapter 

K6/K6P, Kabellänge 3 m, 5 mV/Pa ± 2,5 dB, schwarz Art.-Nr. 004733
�  MKE 2-5 Gold-C mit offenem Kabelende, 

Kabellänge 4 m, 5 mV/Pa ± 2,5 dB, schwarz Art.-Nr. 004735
�  MKE 2-5-3 Gold-C wie MKE 2-5 Gold-C, jedoch beige Art.-Nr. 004738
� MKE 2-4-3 Gold-C wie MKE 2-4 Gold-C, jedoch beige Art.-Nr. 004739
�  MKE 2-2R Gold-C mit Microdot-Steckverbindung für den 

SK 2012, Kabellänge 1,6 m, 5 mV/Pa ± 2,5 dB, schwarz  Art.-Nr. 004734
� MKE 2-2R-3 Gold-C wie MKE 2-2R Gold-C, jedoch beige Art.-Nr. 004737

Technische Daten
Richtcharakteristik .....................................................................Kugel
Übertragungsbereich...................................20 - 20.000 Hz ± 3 dB
Freifeldleerlauf-
Übertragungsfaktor (1 kHz) ..............................5 mV/Pa ± 2,5 dB
Nennimpedanz............................................................................. 1 kΩ
Min. Abschlußimpedanz..........................................................4,7 kΩ
Ersatzgeräuschpegel
A-bewertet (DIN IEC 651) ........................................................ 26 dB
CCIR-bewertet (CCIR 468-3) .................................................... 39 dB
Grenzschalldruckpegel ........................142 dB bei 1 kHz (K = 3%)
Speisung.......................................................................... 18 kΩ/7,5 V
Speisestrom ........................................................................ca. 250 µA
Stecker .............................. 3pol. LEMO für SK 50/SK 250/SK 5012
Kabellänge ...................................................................................1,6 m
Abmessungen in mm..................................................................Ø 4,8
Gewicht............................................................................................. 1 g

mit MZC 2-2

Gemessen im Freifeld

mit MZW 2nur Kapsel


