
DT 880 PRO 
Dynamischer Studiokopfhörer

MERKMALE
• Halboffener Studiokopfhörer
• Robuster Federstahlbügel
• Einseitige Kabelzuführung

• Weiches Kopfpolster
• Vergoldeter Stereoklinkenstecker 3,5 mm & 
 Adapter 6,35 mm

ANWENDUNGEN
Der DT 880 PRO verbindet die Stärken von offenen,  
transparenten Kopfhörern mit denen der druckvolleren 
geschlossenen Kopfhörer. 

Spezielle Gehäuseformen und eine verbesserte System-
entzerrung lassen dieses Remake des Studioklassikers  
DT 880 zum idealen Studiohörer mit sehr guten analyti-
schen Eigenschaften werden. 

Das komplette Klangspektrum wird voll aufgefächert, vom 
abgrundtiefsten Bass, der klar platziert und keinesfalls 
aufdringlich wirkt, bis zu den luftigsten Höhen. 

Die robuste Federstahlbügelkonstruktion verleiht dem 
Hörer einen sicheren Sitz und die mechanische Verläss-
lichkeit, die im täglichen Gebrauch notwendig sind.
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DT 880 PRO 
Dynamischer Studiokopfhörer

VERSION
DT 880 PRO Dynamischer Studiokopfhörer, 
 250 Ω . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Best.-Nr. 490.970
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ERSATZTEILE
EDT 990 V Ohrpolstersatz, Velours, 
 ohrumschließend . . . . . . . . . . . Best.-Nr. 926.679
BN 59-53/D Kopfbügelpolster . . . . . . . . . . . Best.-Nr. 990.681

TECHNISCHE DATEN
Wandlerprinzip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dynamisch
Arbeitsprinzip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Halboffen
Übertragungsbereich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 - 35.000 Hz
Nennimpedanz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 Ω / System
Kennschalldruckpegel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 dB
Klirrfaktor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 0,2%
Nennbelastbarkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 mW
Art der Ankopplung an das Ohr . . . . . . . . .Ohrumschließend

Nennandrückkraft  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,5 N
Gewicht ohne Kabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 g
Länge und Art des Kabels . . . . . . . . 3 m / gewendeltes Kabel
Anschluss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vergoldeter Stereo-
 klinkenstecker 3,5 mm
 & Adapter 6,35 mm

(Alle Angaben gemäß EN 60 268-7)


